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Cuando bajan las temperaturas, es natural buscar la sensación agradable del calor. Con la

solución del folio radiante lo conseguimos fácilmente, resultado de una calefacción segura y

efectiva por suelo radiante.

El folio radiante es una película flexible compuesta de dos hojas de polietileno termoselladas

que encierran una franja de cobre y otra de aleación de plata las cuales alimentan eléctricamente

unas filas paralelas de humo de carbono. Se basa en una solución de última generación, que

provee una calefacción uniforme y confortable que penetra en la habitación. Con el sistema

de folio radiante el suelo se calienta a la temperatura exacta consiguiendo el confort ideal para

las personas. El sistema está gestionado por un termostato que controla la temperatura del

suelo otorgando una sensación de calor natural. El sistema radiante está diseñado para todas

las aplicaciones de calefacción en pisos, superficies de madera y cielorrasos. El folio radiante

es muy fácil de instalar y es una solución ideal para construcciones nuevas, así como en

remodelación y reformas, sobre todo para laminados y parquet.

Detalle de folio radiante y centralita

¿Qué es el folio radiante?

F83T

UTH-120



* No ocupa espacio, va empotrado en el suelo.

* Aporta el calor donde lo necesitamos “pies calientes, cabeza fría”.

* Mejor solución de confort según el RITE y la OMS.

* No mueve el aire y es especialmente adecuado para personas alérgicas.

* Tiene un consumo reducido y eficiente.

* Máxima sensación de confort. Calor uniforme por toda la estancia.

* No requiere mantenimiento y es fácilmente instalable (sin obra).

* Personalizable: Se diseña por estancias según necesidades.

* De reacción rápida y baja inercia, especialmente adecuado para el

 clima mediterráneo (solo en instalación directa aplicable solo en folio radiante).

* Sistema de calefacción limpio y silencioso.
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¿Cómo funciona el folio radiante?
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FOLIO RADIANTE

CONVECTOR
(RADIADOR, AIRE)

El sistema se conecta a la red eléctrica de la casa buscando la caja de derivación mediante
un termostato que nos regulara el funcionamiento del sistema en cada estancia.

Sobre el forjado o el pavimento existente (reforma), se coloca el aislamiento térmico/acústico,
que nos minimiza las perdidas de calor, sobre este van colocadas las laminas de folio
radiante y sobre estas unas laminas de polietileno como protección y barrera de vapor,
seguidamente ya podemos instalar el laminado (instalación directa) o una capa de mortero
para darle una mayor inercia al sistema (instalación para inviernos duros y largos donde
el uso de la calefacción es continuado).

El folio radiante emite rayos infrarrojos que nos aportan el calor necesario desde abajo
hacia arriba y nos va entregando esa sensación de bienestar tan caracteristica del suelo
radiante.

El folio radiante suele trabajar a una temperatura de unos 28-32ºc y con el limitador de
temperatura se evita pasar de 29ºc según normativa vigente.

¿Porqué elegir el suelo radiante para calefacción?
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¿Cuánto consume?

suelo laminado 7-9 mm

lamina de proteccion 0,3 mm

folio radiante 0,4 mm

aislante termico 5 mm

Esquema de sistema directo / clasico

El sistema directo tiene la gran ventaja frente a los
demas sistemas de suelo radante de no necesitar
utilizar el mortero como pulmón.
 Esto es ideal para climas con inviernos inestables, ya
que podemos manejar la calefacción según nos
convenga dado que tiene un tiempo de reacción muy
corto ( 10-20 min. aprox.).Esto la convierte en la
calefacción ideal para el clima mediterraneo.

El sistema tradicional aprovecha la inercia que le da
el mortero para prolongar el calor. Es recomendable
para zonas de invierno duro y largo donde el uso de la
calefacción es continuado.
El mortero acumula y distribuye el calor. Tiene un tiempo
de respuesta mas lento.

Partiendo del principio de que para aclimatar un inmueble siempre necesitamos la misma

energia, podemos observar dos grandes ventajas del suelo radiante frente a otros medios,

la primera y fundamental es que el calor siempre va de abajo hacia arriba,  y aportando

el calor desde el suelo lo entregamos donde realmente lo necesitamos.( ¿ De que nos

sirve calentar el techo si alli no habitamos), por otra parte los demas sistemas de calefacción

utilizan el aire como transmisor del calor y utilizan temperaturas de trabajo mas elevadas

con una mayor perdida energetica.

La potencia que necesitamos para calentar una vivienda vendra condicionada claramente

por el grado de aislamiento del inmueble y la climatologia de la zona, asi como su

orientación.

El folio suministrado por eficazlor tiene una potencia de 130 watios por metro ,suponiendo

un salon de 20 m2 necesitariamos una potencia de 2000 watios para calefactarlo,(lo que

consume un aspirador).y conseguir el mayor confort posible.

El sistema directo nos permite apagar y encender la calefacción a nuestro antojo

adaptandolo a nuestras necesidades. La mejor manera de ahorrar energia es no consumirla.

suelo laminado/ceramco 7-9 mm

capa de mortero

folio radiante 0,4 mm

lamina de proteccion 0,3 mm

aislante termico 5 mm
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   Componentes del sistema

Certificados y garantia

Cód. articulo Descripción PVP *

F83T Folio radiante de 800mm y 130 Watt / m2  22,91 € m.l.

UTH-120 Centralita de gestión 3.500 watt Max. para un circuito  92,05 € ud.

AISL2010 Aislante térmico 5mm poliestireno extrusionado D 45kg/m3    7,09 € m2

Terminales Terminales de conexión con tapa aislante 10 uds.       10 €

CABSIL25 Cable altas temp 180ºc silicona 2,5 mm2    1,36 € m.l.

aislante corte Aislante especial para las terminaciones Cu/Ag 10 uds.    6,82 €

LAMVAP Lamina de polietileno baja densidad    2,20 € m2

PRESS-M Mordaza para prensado de terminales  73,64 € ud.

El folio radiante de Eficazlor viene marcado con el certificado europeo y el certificado de
calidad aleman TUV, probablemente el más exigente del mundo.

El folio radiante tiene una garantia de dos años y viene respaldada por seguro de
responsabilidad civil de un importe 200.000 $ por parte del fabricante.

La garantia siempre vendrá condicionada por una correcta instalación del producto por
parte de personal cualificado.

El folio radiante no produce ondas electromagneticas y tiene la capacidad de generar
iones negativos altamente beneficiosos para la salud.

 * Precios sin iva validos para 2010/1011.
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SERVICIOS LGR C.B.
C/Torres, 29 pta.40
46018 Valencia

Almacen y exposición:
C/Estubeny, 3 bajo
46009 Valencia

Información :651 531 470

Eficazlor es una marca comercial de:

info@eficazlor.com


