
BALANZAS DE CARGA ELECTRONICOS                                                             AFRIALBA 
 

BALANZAS ELECTRÓNICAS DE CARGA DE GASES 
 Modelo Características Precio 

€ 
PRATIKA 
100-05 

WIGAM  Báscula electrónica que permite realizar cargas de precisión de 
extraordinaria relación calidad/precio. Función auto-apagado. 
-Certificada: CE –Resolución: 5 g. –Precisión: 0,5 % del valor 
- Peso máximo: 100 Kg. 
- Funciona con pilas (9V). 
- Presentaciones: lbs - Oz- Kg. 
- Utilizable con todos los refrigerantes (incluido R410A). 
- Dimensiones: 380 x 300 x 80 mm. Peso 3,10 Kg. 

190,00  
 
 
 
 

PRATINK-
PLUS 100-05 

Igual que la interior pero programable. 290,00 

ADS-100 BALANZA DE CARGA SLIMLINE: 
- Certificado CE. 
- Resolución: 2 g. 
- Precisión: 0,5%. 
- Compacta y portátil. 
- Capacidad: 100 Kg. 
- Funciona con pila: 9 V 
- Presentación: Lbs-Oz-kg. 
- Dimensiones: 387 x 267 x 63 mm. 

 
 
 

270,00 

TST-12005 - Rango de medición de 0 a 120 Kg. (0 a 264 Ib). 
- Resolución: 0,2Oz / 5 g. 
- Unidades de medida kilogramos o libras-Onzas. 
- Precisión + / - 0,5%. 
- Temperatura de trabajo entre 0 º C y 45º C. 
- Alimentación eléctrica: batería alcalina de 9 V (30 h de duración aprox.) 

 
 
 

190,00 

TST-080 BLANZA DE CARGA PROGRAMABLE 
- Rango de medición de 0 a 80 Kg. (0 a 179Ib). 
- Resolución: 5 g o / or 10 g. 
- Unidades de medida kilogramos o libras-Onzas. 
- Precisión + / - 0,5%. 
- Temperatura de trabajo entre 0 º C y 45º C. 
Alimentación eléctrica: batería alcalina de 9 V (30 h de duración aprox.) 

 
 
 

290,00 

TIF-9030 BLANZA DE CARGA TIF 
- Capacidad: 100 Kg. 
- Resolución: 0,01 Kg. 
- Precisión: 0,5 %. 
- Dimensiones: 30,48 x 43,18 x 5,71 cm. 
- Peso. 2,36 Kg. 
- Funcional con 1 pila de 9 V. 

 
 
 

240,00  

ATP 9060E - Robusta y compacta carcasa de aluminio. 
- Rango de medición expandido hasta 150 Kg. 
- Resolución 10 g / 0,05 Ib/ 0.,5 Oz. 
- Pantalla de cristal liquido de 6 dígitos. 
- Plataforma de 260 x 350 mm. 
- Pesa objetos redondos de hasta 340 mm. 
- Tres tipos de unidades: Kg. Libras y onzas. 
- Baterías de 90 V. 
- 3 botones de función. 
        ● Encendido / ON / OFF 
        ● Puesta a cero. 
        ● Selección de unidades. 
- tamaño: 260 x 350 x 53 mm. 
- Certificado CE. 
- Incluye bolsa de transporte. 

 
 
 
 
 
 

340.000 

DHS-55 - Dinamómetro electrónico de fácil manejo y reducido tamaño. 
- Pantalla digital de fácil lectura. 
- Gancho resistente para colgar el objeto a pesar. 
- Escala de 0 a 25 Kg. 
- Precisión: + / - 2%. 
- Apagado automático en 50 segundos. 
- Memoria el máximo peso registrado. 

 
 
 

70,00 


