
CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO

TARIFA DE PRECIOS 
2022

VALIDEZ: 15 DE ENERO DE 2022



ÍNDICE

PÁGINA 37

MONOBLOC 
Inverter
Capacidad kW: 
F: 4-14 / C: 4-16

PÁGINA 6

30RB Aquasnap
Capacidad kW: F: 16-41

PÁGINA 4 PÁGINA 8

PÁGINA 9

30RBV Aquasnap
Inverter
Capacidad kW: F: 16-19

30RBR Aquasnap
Capacidad kW: F: 42-81

30RQR Aquasnap
Capacidad kW: F: 40-74 / C: 43-76

PÁGINA 5

30RQV Aquasnap
Inverter 
Capacidad kW: F: 15-19 / C: 16-20

PÁGINA 7

30RQ Aquasnap
Capacidad kW: F: 16-39 / C: 17-41

PÁGINA 10

30RBY Aquasnap
Descarga conducida
Capacidad kW: F: 16-32

PÁGINA 11

61AF Aquasnap
Alta temperatura
Capacidad kW: C: 14-102

PÁGINA 12-13

PÁGINA 28-29

PÁGINA 34 PÁGINA 35 PÁGINA 36 PÁGINA 38-43

PÁGINA 30-31

PÁGINA 32-33

PÁGINA 26-27

PÁGINA 16-17

PÁGINA 24-25PÁGINA 20-21

PÁGINA 18-19

PÁGINA 22-23

PÁGINA 14-15

42NL
Falso techo y baja presión
Capacidad kW: 
F: 0,8-6,3 / C: 1,3-7,2

42WM
Pared
Capacidad kW: 
F: 1,7-3,8 / C: 1,7-4,3

38ZF
Unidad condensadora vertical. C. axial
Capacidad kW: 
F. 21-138 / C. 23-148

40ZF
Unidad interior centrífuga
Capacidad kW: 
F. 20-135 / C. 20-145

50NI
Compactos y Partidos verticales. C. centrífuga
Capacidad kW: F: 19-115 / C: 19-121

Condiciones Generales 
de Venta, Condiciones 
de Garantía, Servicio, 
Delegaciones y Teléfono 
de Contacto 

Termostatos para fan-coils

42AM
Aerotermos
Capacidad kW: F: 4-19 / C: 5-106

42SI
Suelo-Techo con/sin mueble
Capacidad kW: 
F: 0,7-3,7 / C: 0,8-4,3

42NH
Falso techo y media/alta presión
Capacidad kW: 
F: 0,5-12 / C: 0,8-15

42NC
Suelo-Techo con mueble
Capacidad kW: 
F: 1,0-8,0 / C: 1,5-8,6

42GW
Cassette de 4 vías
Capacidad kW: 
F: 1,5-9,6 / C: 1,2-14

42EP
Falso techo y media/alta presión
Capacidad kW: 
F: 0,8-4,3 / C: 1,0-5,2

42KY
Cassette de 1 vía
Capacidad kW:
F: 1-4,3 / C: 1-4,2

42ND
Suelo-Techo sin mueble
Capacidad kW: 
F: 1,0-8,0 / C: 1,5-8,6

NOVEDAD

R-32

R-32 R-32

ENFRIADORAS AIRE-AGUA

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA

UNIDADES TERMINALES FAN-COILS

AEROTERMOS

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA

UNIDADES TERMINALES FAN-COILS

COMPACTOS Y PARTIDOS AIRE-AIRE



4 5Tari fa de Precios 2022

Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC. 			 
							     
				  

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Compresor y ventiladores 
Inverter

Instalación fácil y rápida

Módulo hidrónico integrado

Excelente fiabilidad

ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER	

30RBV

30RBV 30RBV017CMB 30RBV021CMB
Capacidad nominal de refrigeración * kW 15,6 18,6

EER kW/kW 3,3 3,1

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 4,52 4,56

Refrigerante R-410a R-410a

Caudal de aire (máx) l/s 2000 2400

Nivel de potencia sonora dB(A) 71 74

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 1579x1109x584 1579x1109x584

PVP (€) - Módulo hidrónico Inverter 9.400 10.310

Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC. 		
** Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 23ºC/18ºC. 		
*** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 40ºC/45ºC.	
**** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 30ºC/35ºC.

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA INVERTER	

30RQV
Opciones montadas en fábrica 
(Consultar precios)

Configuraciones de módulos 
hidrónicos, depósito de expansión 
y sistema de llenado

Interface local WUI

Protección epoxy en la batería

Comunicación Bacnet / LONtalk

El PVP (€) mostrado incluye 
Enfriadora o Bomba de calor 
aire-agua Inverter, con módulo 
hidrónico Inverter, vaso de 
expansión, neutro con interruptor 
general y tarjeta Jbus (sin 
configurar)

30RQV 30RQV017CMB 30RQV021CMB
Capacidad nominal de refrigeración * kW 14,9 18,6

EER kW/kW 3,0 3,1

Capacidad nominal de refrigeración ** kW 19,8 25,8

EER kW/kW 3,9 3,8

Capacidad nominal de calefacción*** kW 16,2 20,0

COP kW/kW 3,4 3,3

Capacidad nominal de calefacción**** kW 17,1 21,1

COP kW/kW 4,1 4,1

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 3,85 3,80

SCOP 30/35 ºC kWh/kWh 3,68 3,56

Refrigerante R-410a R-410a

Caudal de aire (máx) l/s 2000 2400

Nivel de potencia sonora dB(A) 71 74

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 1579x1109x584 1579x1109x584

PVP (€) - Módulo hidrónico Inverter 10.270 11.610
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Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC. 			 
							     
				  

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Instalación fácil y rápida

Control Prodialog+ de altas 
prestaciones

Funcionamiento económico

Módulo hidrónico integrado

Excelente fiabilidad

ENFRIADORA AIRE-AGUA

30RB

30RB 30RB-017CH 30RB-021CH 30RB-026CH 30RB-033CH 30RB-040DH
Capacidad nominal de refrigeración * kW 16,4 21,4 27,3 33,3 41,4

EER kW/kW 3,80 3,86 4,01 4,11 3,52

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 3,37 3,37 3,30 3,51 3,44

Refrigerante R-410a R-410a R-410a R-410a R-410a

Caudal de aire l/s 2212 2212 3530 3530 3530

Nivel de potencia sonora dB(A) 72 74 78 78 80

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 1579x1136x584 1579x1136x584 1790x1002x824 1790x1002x824 1790x1002x824

PVP (€) 7.590 8.040 9.185 10.430 13.805

Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC. 					   
** Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 23ºC/18ºC. 					   
*** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 40ºC/45ºC.				  
**** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 30ºC/35ºC.				  
	

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA

30RQ
Opciones montadas en fábrica 
(Consultar precios)

Configuraciones de módulos 
hidrónicos, depósito de expansión 
y sistema de llenado

Interface usuario remota HMI

Protección epoxy en la batería

Comunicación 
Jbus / Bacnet / LONtalk

El PVP (€) mostrado incluye 
módulo hidrónico STD, vaso de 
expansión e Interruptor general. 
Con neutro en modelos 017 a 033 
/ Sin neutro en modelo 040

30RQ 30RQ-017CH 30RQ-021CH 30RQ-026CH 30RQ-033CH 30RQ-040DH
Capacidad nominal de refrigeración * kW 15,8 19,9 26,3 32,3 39,2

EER kW/kW 3,10 3,03 2,94 3,14 2,85

Capacidad nominal de refrigeración ** kW 21,9 26,9 34,0 42,9 54,2

EER kW/kW 3,93 3,68 3,56 3,88 3,44

Capacidad nominal de calefacción*** kW 17,0 21,5 29,6 33,0 40,7

COP kW/kW 3,21 3,28 3,21 3,19 3,16

Capacidad nominal de calefacción**** kW 17,6 22,0 30,8 34,3 38,6

COP kW/kW 4,03 3,98 3,98 3,98 3,52

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 3,42 3,28 3,25 3,45 3,32

SCOP 30/35 ºC kWh/kWh 3,23 3,20 3,26 3,27 3,25

Refrigerante R-410a R-410a R-410a R-410a R-410a

Caudal de aire (máx) l/s 2212 2212 3530 3530 3530

Nivel de potencia sonora dB(A) 72 74 78 78 80

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 1579x1136x584 1579x1136x584 1790x1002x824 1790x1002x824 1790x1002x824

PVP (€) 8.035 8.655 10.065 10.725 14.675
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Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC. 

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Bajo impacto medioambiental

Alto rendimiento a plena 
carga y a carga parcial

Diseño compacto y fácil de 
instalar

Funcionamiento silencioso

Recuperación parcial de 
calor (opcional)

ENFRIADORA AIRE-AGUA CON R-32

30RB-R

Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC. 					   
** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 40ºC/45ºC.				  
*** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 30ºC/35ºC.

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON R-32

30RQ-R
Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)

Muy bajo nivel sonoro

Soft starter compresor

Diferentes configuraciones de módulos hidrónicos

Recuperación parcial de calor

Comunicación Lon, Bacnet, Modbus

Protección anticorrosión batería

Otras opciones (consultar)

El PVP (€) mostrado incluye 
módulo hidrónico con bomba de 
velocidad variable de alta presión 
(Opc. 116V), vaso de expansión 
con filtro y válvula de alivio 
(Opc. 293), protección antihielo 
hasta -20ºC (Opc. 42), conexiones 
Victaulic para soldar (Opc. 266) y 
lona de plásico (Opc. 331). 
Interruptor general sin fusible. 
Las 30RQ-R incluyen también 
protección antocorrosión batería 
(Opc. 3A).

30RQ-R 30RQ-040R 30RQ-045R 30RQ-050R 30RQ-060R 30RQ-070R 30RQ-080R

Capacidad nominal 
de refrigeración * kW 40,2 43,6 50,6 59,0 65,2 74,0

EER kW/kW 2,81 2,81 2,68 2,91 2,88 2,65

Capacidad nominal 
de calefacción** kW 43,4 47,1 53,5 60,5 67,3 75,5

COP kW/kW 3,11 3,16 3,12 3,05 3,07 3,00

Capacidad nominal 
de calefacción*** kW 44,1 47,9 54,3 61,6 68,2 61,8

COP kW/kW 3,91 3,98 3,89 3,80 3,80 3,03

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 4,07 4,13 4,05 4,33 4,25 4,04

SCOP 30/35 ºC kWh/kWh 3,73 3,80 3,84 3,51 3,56 3,59

Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

Caudal de aire (máx) l/s 4034 4034 4034 5613 5613 5613

Nivel de potencia sonora dB(A) 82,5 83,0 84,0 89,0 89,5 89,5

Dimensiones 
(Al x An x Fo) mm 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050

PVP (€) 21.410 21.765 22.500 24.265 26.365 29.420

30RB-R 30RB-040R 30RB-045R 30RB-050R 30RB-055R 30RB-060R 30RB-070R 30RB-080R

Capacidad nominal 
de refrigeración * kW 41,8 47,3 52,9 56,1 63,6 71,2 81,2

EER kW/kW 2,95 2,94 2,93 2,97 2,89 2,90 2,78

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 4,41 4,48 4,50 4,62 4,41 4,31 4,24

Refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

Caudal de aire máximo l/s 3882 3802 4058 3900 5484 5452 5414

Nivel de potencia sonora dB(A) 81,5 82,0 83,5 83,5 89,0 89,0 89,0

Dimensiones 
(Al x An x Fo) mm 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050 1330x1061x2050

PVP (€) 18.365 18.525 18.910 20.015 21.125 22.580 24.700

R-32
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Condiciones Eurovent
* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35ºC. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12ºC/7ºC.

Instalación fácil y rápida

Control Prodialog+ de altas 
prestaciones

Ventiladores con presión 
para conexión a conductos 

(80Pa)

Módulo hidrónico integrado

Excelente fiabilidad

Agua caliente hasta 65 °C

Elevada eficiencia energética

Sustitución o ampliación de 
calderas

ENFRIADORA AIRE-AGUA PARA CONDUCTOS	

30RBY

30RBY 30RBY017CH 30RBY021CH 30RBY026CH 30RBY033CH
Capacidad nominal de refrigeración * kW 15,7 20,3 27,0 32,3

EER kW/kW 2,65 2,60 2,88 3,05

SEER 12/7 ºC kWh/kWh 2,76 2,72 2,86 3,08

Refrigerante R-410a R-410a R-410a R-410a

Caudal de aire l/s 1640 1640 3472 3472

Nivel de potencia sonora irradiada dB(A) 82 82 85 85

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 1608x1135x584 1608x1135x584 1829x1002x824 1829x1002x824

PVP (€) 9.800 10.400 11.335 12.360

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Opciones montadas en fábrica 
(Consultar precios)

Configuraciones de módulos 
hidrónicos, depósito de expansión 
y sistema de llenado

Interface usuario remota HMI

Protección epoxy en la batería

Comunicación 
Jbus / Bacnet / LONtalk

El PVP (€) mostrado incluye 
módulo hidrónico STD, vaso de 
expansión e Interruptor general

Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Condiciones Eurovent
* Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 40ºC/45ºC.	
** Calefacción: Temp. aire exterior = 7ºC bs/6ºC bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 30ºC/35ºC.

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA. SÓLO CALOR

61AF

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Módulo hidrónico
Comunicación Lon, Bacnet, Modbus
Interface usuario remota HMI
Protección anticorrosión batería
Reducción nivel sonoro
Otras opciones (consultar)

El PVP (€) mostrado incluye la 
unidad standard sin módulo 
hidrónico. Unidad 61AF014-X7 
monofásica, resto trifásicas

61AF 61AF014-X7 61AF014-X9 61AF019-X9 61AF022 61AF030 61AF035 61AF045 61AF055 61AF075 61AF105
Capacidad nominal 
de calefacción* kW 14,0 13,6 19,6 20,6 25,5 32,0 43,1 51,8 66,8 102,0

COP kW/kW 3,31 3,49 3,45 3,43 3,33 3,31 3,59 3,66 3,43 3,59
Capacidad nominal 
de calefacción** kW 13,8 13,4 19,9 20,6 25,9 32,3 43,6 51,6 64,9 102,0

COP kW/kW 3,88 4,14 4,23 4,07 3,97 3,99 4,31 4,35 3,98 4,25

SCOP 30/35 ºC kWh/kWh 3,35 3,57 3,49 3,35 3,30 3,42 3,55 3,63 3,55 3,60

Refrigerante R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c

Caudal de aire (máx) l/s 2050 2050 2000 3770 3748 3736 4035 4036 7479 8072
Nivel de potencia 
sonora dB(A) 71 71 72 77 78 83 82 84 84 85

Dimensiones 
(Al x An x Fo) mm 1278x1103x333 1278x1103x333 1579x1135x559 1330x1110x1327 1330x1110x1327 1330x1110x1327 1330x1114x2100 1330x1114x2100 1330x2273x2100 1330x2273x2100

PVP (€) 9.115 8.945 10.800 16.725 18.955 20.290 20.990 23.465 31.220 38.210

61
A

F0
14

-0
19

61
A

F0
22

-1
05

61AF014-019 61AF022-105



12 13Tari fa de Precios 2022

Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 30-31Consultar disponibilidad y precio de los kits de válvulas con 
equilibrado dinámico

El PVP (€) mostrado incluye caja 
eléctrica, filtro G3, bandeja 
de recogida de condensados 
integrada (para batería y válvulas) 
y 4 soportes con silent blocks. 
No incluye termostato ni válvulas, 
que deben pedirse aparte. 
Conexiones a izquierdas mirando 
en el sentido del flujo de aire.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Marcos para conexión de conductos
Plenums con bocas de aire
Toma de aire exterior
Sensores de aire, agua y CO2

Bomba de condensados

Código Descripción PVP (€)
42NH9KIT09 (3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 130
42NH9KIT11 (3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 130
42NH9KIT10 (3 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 245
42NH9KIT12 (3 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 245
42NH9KIT13 (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 120
42NH9KIT15 (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 120
42NH9KIT14 (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 235
42NH9KIT16 (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 235

Código Descripción PVP (€)

42E9XCONTR15 Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor AC. Sin comunicación 70

42E9XCONTR15EC Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor EC. Sin comunicación 80

42E9XCONTR15485MOD Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor AC. Con comunicación 115

42E9XCONTR15EC485MOD Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor EC. Con comunicación 125

T15STR Sonda de temperatura remota 20

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

Kits de válvulas motorizadas con llaves de corte 
(para montar in situ)	 Termostatos

2 TUBOS 42NL229FE 42NL239FE 42NL329FE 42NL339FE 42NL429FE 42NL439FE 42NL529FE 42NL539FE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,83 1,17 2,17 1,48 2,35 1,52 3,16 1,87 3,63 2,09 4,54 2,32 4,06 3,04 5,06 3,78

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,50 0,94 1,71 1,14 2,08 1,29 2,56 1,48 3,06 1,71 3,60 1,84 3,44 2,52 4,04 2,98

Capacidad de calefacción** kW 2,17 1,37 2,55 1,70 3,23 2,05 3,96 2,34 4,93 2,52 5,42 2,68 5,43 3,9 5,79 4,26

Caudal de aire l/s 102 58 102 65 165 88 165 88 226 110 226 111 255 172 254 179

Nivel de potencia sonora dB(A) 48 37 48 38 60 46 60 46 67 49 67 49 58 47 58 49

Consumo W 13 5 13 5 49 10 49 10 99 15 99 14 58 18 58 21

Peso Kg 15 15 18 18 23 23 27 27

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x680x520 235x850x520 235x850x520 235x1050x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520

PVP (€) 540 565 570 590 630 655 825 870

4 TUBOS 42NL239CE 42NL339CE 42NL439CE 42NL539CE 42NL549CE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,61 1,12 2,95 1,87 3,79 2,18 4,15 3,19 4,69 3,49

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,40 0,96 2,43 1,47 3,17 1,76 3,46 2,62 3,84 2,83

Capacidad de calefacción*** kW 2,46 1,75 4,27 2,90 5,35 2,68 4,38 3,43 5,31 4,04

Caudal de aire l/s 102 65 165 88 226 111 254 179 254 179

Nivel de potencia sonora dB(A) 48 38 60 46 67 49 58 49 58 49

Consumo W 49 10 49 10 99 14 58 21 58 21

Peso Kg 15 18 23 27 27

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x850x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520

PVP (€) 625 640 710 945 955

(1) Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media para una presión estática disponible de 0 Pa y filtro G3 sin plenum 

Condiciones Eurovent
* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27ºC bs/19ºC bh; Temp. entrada/salida agua = 7ºC/12ºC						    
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20ºC bs; Temp. entrada agua = 50ºC; Caudal = caudal refrigeración					   
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20ºC bs; Temp. entrada/salida agua = 70ºC/60ºC

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

Gama de fan-coils para 
conductos con baja presión

8 tamaños con capacidad de 
refrigeración de 1,3 a 6,3 kW

	 Extremadamente compacto y 
modular 

Baja altura de 235 mm.

	 Múltiples opciones, 
incluyendo toma de aire exterior

Versiones con motor AC                   
(5-6 velocidades) y EC

FAN-COIL DE FALSO TECHO Y BAJA PRESIÓN	

2 TUBOS 42NL225FE 42NL235FE 42NL325FE 42NL335FE 42NL425FE 42NL435FE 42NL525FE 42NL535FE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 2,13 1,33 2,62 1,54 2,33 1,56 3,16 1,94 4,26 2,67 5,59 3,12 5,00 3,78 6,30 4,68

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,80 1,06 2,10 1,18 2,06 1,32 2,56 1,54 3,70 2,19 4,53 2,45 4,34 3,17 5,18 3,71

Capacidad de calefacción** kW 2,68 1,58 3,23 1,80 3,27 2,16 4,02 2,48 6,09 3,40 6,97 3,64 6,80 5,08 7,18 5,41

Caudal de aire l/s 138 69 138 69 168 94 168 94 301 149 301 149 359 233 359 233

Nivel de potencia sonora dB(A) 57 41 57 41 61 46 61 46 63 48 63 48 62 53 62 53

Consumo W 80 31 80 31 99 45 99 45 157 69 157 69 170 99 170 99

Peso Kg 15 15 18 18 23 23 27 27

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x680x520 235x850x520 235x850x520 235x1050x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520

PVP (€) 415 435 460 480 520 550 670 720

4 TUBOS 42NL235CE 42NL335CE 42NL435CE 42NL535CE 42NL545CE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,90 1,16 2,88 1,91 4,56 2,77 5,11 3,86 5,98 4,32

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,69 0,98 2,36 1,50 3,90 2,25 4,37 3,19 4,99 3,51

Capacidad de calefacción*** kW 2,91 1,84 3,78 2,66 6,54 3,68 5,32 4,14 6,31 5,00

Caudal de aire l/s 138 69 168 94 301 149 359 233 359 233

Nivel de potencia sonora dB(A) 57 41 61 46 63 48 62 53 62 53

Consumo W 80 31 99 45 157 69 170 99 170 99

Peso Kg 15 18 23 27 27

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x850x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520

PVP (€) 500 530 600 795 805

42NL
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Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 30-31

El PVP (€) mostrado incluye filtro 
G3. Conexiones a izquierdas 
mirando de frente a la impulsión. 
No incluye termostato ni válvulas.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Toma de aire exterior
Sensores de aire y agua
Bomba de condensados

Código Descripción PVP (€)
7245718-CS (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4 100
7245719-CS (4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4 125
7245720-CS (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 115
7245721-CS (4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 150
7245722-CS (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4, 

excepto 445/449 170

7245723-CS (4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4, 
excepto 445/449 230

7245724-CS (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 + 
Tamaños 445/449 190

7245725-CS (4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 + 
Tamaños 445/449 255

Código Descripción PVP (€)

42E9XCONTR15 Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor AC. Sin comunicación 70

42E9XCONTR15EC Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor EC. Sin comunicación 80

42E9XCONTR15485MOD Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor AC. Con comunicación 115

42E9XCONTR15EC485MOD Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor EC. Con comunicación 125

T15STR Sonda de temperatura remota 20

Código Descripción PVP (€)
7242932 Peana soporte. Para 42ND 30

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

Kits de válvulas motorizadas (para montar in situ) Termostatos

Otros Accesorios

2 TUBOS 42ND115F 42ND135F 42ND215F 42ND235F 42ND245F 42ND315F 42ND325F 42ND335F 42ND435F 42ND535F 42ND645F
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,04 0,88 1,39 1,20 1,76 1,62 2,14 1,91 2,42 2,19 2,72 2,39 3,16 2,76 3,51 3,05 5,75 4,74 6,15 5,35 7,99 7,42

Capacidad de refrigeración sensible* kW 0,99 0,83 1,13 0,97 1,69 1,54 1,80 1,64 1,96 1,77 2,15 1,87 2,62 2,25 2,70 2,34 4,48 3,59 4,84 4,10 5,97 5,55

Capacidad de calefacción** kW 1,53 1,36 1,88 1,60 2,50 2,33 2,69 2,43 2,96 2,65 3,41 2,96 3,84 3,18 4,28 3,59 6,31 5,15 6,95 5,74 8,59 7,87

Caudal de aire m3/h 265 225 265 225 415 370 410 365 410 365 645 535 645 535 620 505 1.030 805 1.120 910 1.350 1.210

Nivel de potencia sonora dB(A) 46 41 46 42 50 47 50 46 50 47 53 47 53 47 53 47 60 55 60 55 63 61

Consumo W 24 19 25 19 42 40 42 40 42 40 53 47 53 47 53 47 102 87 94 80 122 118

Peso Kg 15 15 18 18 18 22 22 22 28 32 36

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 556x652x245 556x652x245 556x812x245 556x812x245 556x812x245 556x1012x245 556x1012x245 556x1012x245 556x1212x245 556x1412x245 556x1612x245

PVP (€) 345 370 375 405 410 445 450 475 530 590 750

2 TUBOS 42ND119F 42ND139F 42ND219F 42ND239F 42ND249F 42ND319F 42ND329F 42ND339F 42ND439F 42ND539F 42ND649F
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,04 0,88 1,39 1,20 1,76 1,62 2,14 1,91 2,42 2,19 2,72 2,39 3,16 2,76 3,51 3,05 5,75 4,74 6,15 5,35 7,99 7,42

Capacidad de refrigeración sensible* kW 0,99 0,83 1,13 0,97 1,69 1,54 1,80 1,64 1,96 1,77 2,15 1,87 2,62 2,25 2,70 2,34 4,48 3,59 4,84 4,10 5,97 5,55

Capacidad de calefacción** kW 1,53 1,36 1,88 1,60 2,50 2,33 2,69 2,43 2,96 2,65 3,41 2,96 3,84 3,18 4,28 3,59 6,31 5,15 6,95 5,74 8,59 7,87

Caudal de aire m3/h 265 225 265 225 415 370 410 365 410 365 645 535 645 535 620 505 1.030 805 1.120 910 1.350 1.210

Nivel de potencia sonora dB(A) 46 41 46 42 50 47 50 46 50 47 53 47 53 47 53 47 60 55 60 55 63 61

Consumo W 10 6 11 8 15 12 15 12 15 12 26 17 26 17 26 17 59 31 60 35 87 65

Peso Kg 15 15 18 18 18 22 22 22 28 32 36

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 556x652x245 556x652x245 556x812x245 556x812x245 556x812x245 556x1012x245 556x1012x245 556x1012x245 556x1212x245 556x1412x245 556x1612x245

PVP (€) 500 520 525 555 560 595 600 630 685 740 900

4 TUBOS 42ND135C 42ND235C 42ND245C 42ND335C 42ND345C 42ND435C 42ND445C 42ND535C 42ND635C
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,39 1,20 2,13 1,94 1,91 1,72 3,31 2,79 2,93 2,55 5,48 4,65 4,91 4,15 5,88 4,98 8,15 7,46

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,13 0,97 1,85 1,66 1,74 1,56 2,69 2,28 2,39 2,04 4,30 3,57 4,08 3,38 4,81 4,07 6,04 5,55

Capacidad de calefacción*** kW 1,13 1,03 1,86 1,76 3,42 3,25 2,98 2,65 4,73 4,15 4,11 3,60 5,72 4,99 5,77 5,09 9,15 8,16

Caudal de aire m3/h 260 215 410 365 410 365 620 505 620 505 1030 805 1.030 805 1.120 910 1.250 1.120

Nivel de potencia sonora dB(A) 46 42 50 46 50 46 53 47 53 47 60 55 60 55 60 55 64 62

Consumo W 25 19 42 40 42 40 53 47 53 47 102 87 102 87 94 80 120 117

Peso Kg 15 18 18 22 22 28 28 32 36

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 556x652x245 556x812x245 556x812x245 556x1012x245 556x1012x245 556x1212x245 556x1212x245 556x1412x245 556x1612x245

PVP (€) 405 445 465 525 545 590 610 655 770

4 TUBOS 42ND139C 42ND239C 42ND249C 42ND339C 42ND349C 42ND439C 42ND449C 42ND539C 42ND639C
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,39 1,20 2,13 1,94 1,91 1,72 3,31 2,79 2,93 2,55 5,48 4,65 4,91 4,15 5,88 4,98 8,15 7,46

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,13 0,97 1,85 1,66 1,74 1,56 2,69 2,28 2,39 2,04 4,30 3,57 4,08 3,38 4,81 4,07 6,04 5,55

Capacidad de calefacción*** kW 1,13 1,03 1,86 1,76 3,42 3,25 2,98 2,65 4,73 4,15 4,11 3,60 5,72 4,99 5,77 5,09 9,15 8,16

Caudal de aire m3/h 260 215 410 365 410 365 620 505 620 505 1.030 805 1.030 805 1.120 910 1.250 1.120

Nivel de potencia sonora dB(A) 46 42 50 46 50 46 53 47 53 47 60 55 60 55 60 55 64 62

Consumo W 11 8 15 12 15 12 26 17 26 17 59 31 59 31 60 35 82 61

Peso Kg 15 18 18 22 22 28 28 32 36

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 556x652x245 556x812x245 556x812x245 556x1012x245 556x1012x245 556x1212x245 556x1212x245 556x1412x245 556x1612x245

PVP (€) 560 600 615 680 695 740 765 810 925

(1) Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media 

Condiciones Eurovent
* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27ºC bs/19ºC bh; Temp. entrada/salida agua = 7ºC/12ºC					   
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20ºC bs; Temp. Entrada/salida agua = 45ºC/40ºC						    
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20ºC bs; Temp. entrada/salida agua = 65ºC/55ºC						   

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

Gama de fan-coils de            
suelo-techo sin mueble

11 tamaños con capacidad de 
refrigeración de 1 a 8 kW

Versiones con motor                  
AC (5 velocidades) y EC

Versatilidad: amplísima gama 
de opciones y accesorios

FAN COIL DE SUELO Y TECHO SIN MUEBLE

42ND
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Sobre el precio de venta se aplicará el IVA correspondiente. 
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 30-31

Consultar disponibilidad y precio de los kits de válvulas con 
equilibrado dinámico

El PVP (€) mostrado incluye 
caja eléctrica, filtro G3, bandeja 
de recogida de condensados 
integrada (para batería y válvulas) 
y 4 soportes con silent blocks. No 
incluye termostato ni válvulas, 
que deben pedirse aparte. 
Conexiones a izquierdas mirando 
en el sentido del flujo de aire.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Marcos para conexión de conductos
Plenums con bocas de aire
Toma de aire exterior
Sensores de aire, agua y CO2
Bomba de condensados

Código Descripción PVP (€)
42NH9KIT09 (3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 130
42NH9KIT11 (3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 130
42NH9KIT10 (3 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 245
42NH9KIT12 (3 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 245
42NH9KIT13 (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 120
42NH9KIT15 (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 120
42NH9KIT14 (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2 235
42NH9KIT16 (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5 235
42NH9KIT01 (3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6 135
42NH9KIT03 (3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7 135
42NH9KIT02 (3 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6 265
42NH9KIT04 (3 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7 265
42NH9KIT05 (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6 130
42NH9KIT07 (2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7 130
42NH9KIT06 (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6 250
42NH9KIT08 (2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7 250

Código Descripción PVP (€)

42E9XCONTR15 Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor AC. Sin comunicación 70

42E9XCONTR15EC Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor EC. Sin comunicación 80

42E9XCONTR15485MOD Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor AC. Con comunicación 115

42E9XCONTR15EC485MOD Termostato digital con pantalla para 
fan-coils con motor EC. Con comunicación 125

T15STR Sonda de temperatura remota 20

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

Kits de válvulas motorizadas con llaves de corte 
(para montar in situ)	 Termostatos

2 TUBOS 42NH229FE 42NH239FE 42NH279FE 42NH289FE 42NH329FE 42NH339FE 42NH429FE 42NH439FE 42NH529FE 42NH539FE 42NH639FE 42NH649FE 42NH739FE 42NH749FE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,52 1,26 1,78 1,45 2,45 1,86 3,15 2,44 2,64 1,93 3,70 2,50 3,61 2,46 4,35 2,85 4,86 3,57 6,13 4,37 7,21 5,44 9,04 7,49 10,00 8,84 11,34 9,94

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,23 1,00 1,38 1,11 1,94 1,44 2,35 1,79 2,38 1,68 3,04 2,00 2,99 1,99 3,42 2,21 4,19 2,98 5,01 3,46 5,85 4,34 7,04 5,71 8,01 6,99 8,78 7,60

Capacidad de calefacción** kW 1,81 1,48 2,09 1,68 2,98 2,17 3,79 2,78 3,74 2,68 4,70 3,16 4,80 2,91 5,17 3,03 6,68 4,71 7,07 4,99 9,60 6,90 11,21 8,94 12,42 10,51 13,30 11,19

Caudal de aire l/s 81 64 81 64 124 85 134 96 212 125 212 124 219 129 219 129 347 213 347 213 389 269 426 327 529 441 529 441

Presión estática disponible Pa 81 50 81 50 107 50 96 50 143 50 145 50 143 50 143 50 133 50 133 50 105 50 85 50 72 50 72 50
Nivel de potencia sonora 
(retorno y radiado) dB(A) 56 50 56 50 61 52 61 54 67 54 67 54 66 54 66 54 66 53 66 53 67 58 67 61 63 60 63 60

Nivel de potencia sonora (impulsión) dB(A) 58 51 58 51 64 55 65 56 71 59 71 59 72 62 72 62 70 57 70 57 69 60 69 63 65 61 65 61

Consumo W 33 18 33 18 70 25 50 36 172 37 172 37 174 36 174 36 212 52 212 52 222 76 233 111 240 137 240 137

Peso Kg 15 15 15 15 18 18 23 23 27 27 30 30 36 36

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x680x520 235x680x520 235x680x520 235x850x520 235x850x520 235x1050x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520 285x1250x575 285x1250x575 285x1550x575 285x1550x575

PVP (€) 550 570 585 620 640 655 670 695 785 840 975 1.035 1.070 1.140

2 TUBOS 42NH225FE 42NH235FE 42NH325FE 42NH335FE 42NH425FE 42NH435FE 42NH525FE 42NH535FE 42NH635FE 42NH645FE 42NH735FE 42NH745FE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,42 1,22 1,66 1,42 2,16 1,55 2,95 1,98 3,40 2,60 4,14 3,07 4,25 3,84 5,36 4,77 8,47 7,31 9,97 8,62 10,76 9,97 12,25 11,32
Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,14 0,97 1,28 1,08 1,89 1,31 2,36 1,55 2,80 2,10 3,22 2,36 3,62 3,23 4,29 3,79 7,06 5,94 7,92 6,65 8,72 7,98 9,60 8,75
Capacidad de calefacción** kW 1,71 1,47 1,96 1,67 3,18 2,30 3,88 2,66 4,39 3,16 4,72 3,32 5,81 5,19 6,20 5,53 11,67 9,76 12,64 10,59 13,86 12,49 14,88 13,38
Caudal de aire l/s 76 63 76 63 160 102 160 102 197 140 197 140 279 240 279 240 499 397 499 397 600 533 600 533
Presión estática disponible Pa 71 50 71 50 124 50 124 50 98 50 98 50 68 50 68 50 79 50 79 50 63 50 63 50
Nivel de potencia sonora 
(retorno y radiado) dB(A) 53 49 53 49 60 49 60 49 58 51 58 51 58 56 58 56 62 58 62 58 64 63 64 63

Nivel de potencia sonora (impulsión) dB(A) 52 49 50 47 66 54 66 54 61 54 61 54 61 57 61 57 66 62 66 62 68 66 68 66
Consumo W 44 43 44 43 190 146 190 146 117 87 117 87 134 113 134 113 286 225 286 225 356 316 356 316
Peso Kg 15 15 18 18 23 23 27 27 30 30 36 36
Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x680x520 235x850x520 235x850x520 235x1050x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520 285x1250x575 285x1250x575 285x1550x575 285x1550x575
PVP (€) 450 470 520 540 620 645 685 725 875 935 1.045 1.115

4 TUBOS 42NH235CE 42NH335CE 42NH435CE 42NH535CE 42NH545CE 42NH645CE 42NH735CE 42NH745CE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,24 1,07 2,70 1,94 3,45 2,66 4,36 3,93 4,97 4,40 7,52 6,63 8,99 8,28 11,18 10,46
Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,06 0,90 2,18 1,51 2,84 2,14 3,65 3,25 4,08 3,58 6,50 5,56 7,61 6,96 8,96 8,25
Capacidad de calefacción*** kW 1,98 1,72 3,69 2,81 4,81 3,51 4,64 4,21 5,61 5,10 8,82 8,05 12,13 11,16 14,8 13,74
Caudal de aire l/s 76 63 160 102 197 140 279 240 279 240 499 397 600 533 600 533
Presión estática disponible Pa 71 50 124 50 98 50 68 50 68 50 79 50 63 50 63 50
Nivel de potencia sonora 
(retorno y radiado) dB(A) 53 49 60 49 58 51 58 56 58 56 62 58 64 63 64 63

Nivel de potencia sonora (impulsión) dB(A) 52 49 66 54 61 54 61 57 61 57 66 62 68 66 68 66
Consumo W 44 43 190 146 117 87 134 113 134 113 286 225 356 316 356 316
Peso Kg 15 18 23 27 27 30 36 36
Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x850x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520 285x1250x575 285x1550x575 285x1550x575
PVP (€) 525 585 695 795 805 1.015 1.105 1.170

4 TUBOS 42NH239CE 42NH279CE 42NH289CE 42NH339CE 42NH439CE 42NH539CE 42NH549CE 42NH649CE 42NH739CE 42NH749CE
(1) Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med Máx Med

Capacidad de refrigeración total* kW 1,33 1,10 1,79 1,39 2,72 2,17 3,30 2,38 3,63 2,52 4,97 3,64 6,02 4,03 6,91 5,90 8,31 7,33 10,50 9,36

Capacidad de refrigeración sensible* kW 1,14 0,93 1,57 1,19 2,13 1,66 2,75 1,90 3,01 2,03 4,23 3,00 5,04 3,28 5,85 4,87 6,99 6,10 8,29 7,27

Capacidad de calefacción*** kW 2,09 1,73 2,75 2,16 3,09 2,29 4,34 3,20 5,21 3,21 5,23 3,88 7,44 4,66 8,30 7,22 11,11 9,65 13,68 12,02

Caudal de aire l/s 81 64 124 85 134 96 212 124 219 129 347 213 347 213 426 327 529 441 529 441

Presión estática disponible Pa 81 50 107 50 96 50 145 50 143 50 133 50 133 50 85 50 72 50 72 50
Nivel de potencia sonora 
(retorno y radiado) dB(A) 56 50 61 52 61 54 67 54 66 54 66 53 66 53 67 61 63 60 63 60

Nivel de potencia sonora (impulsión) dB(A) 58 51 64 55 65 56 71 59 72 62 70 57 70 57 69 63 65 61 65 61

Consumo W 33 18 70 25 50 36 172 37 174 36 212 52 212 52 233 111 240 137 240 137

Peso Kg 15 15 15 18 23 27 27 30 36 36

Dimensiones (Al x An x Fo) mm 235x680x520 235x680x520 235x680x520 235x850x520 235x1050x520 235x1250x520 235x1250x520 285x1250x575 285x1550x575 285x1550x575

PVP (€) 625 645 675 700 745 895 910 1.115 1.130 1.195

(1) Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media (unidad con filtro G3 sin plenum) 

Condiciones Eurovent
* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27ºC bs/19ºC bh; Temp. entrada/salida agua = 7ºC/12ºC						    
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20ºC bs; Temp. entrada agua = 50ºC; Caudal = caudal refrigeración					   
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20ºC bs; Temp. entrada/salida agua = 70ºC/60ºC

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

Gama de fan-coils para 
conductos con alta presión

12 tamaños con capacidad de 
refrigeración de 1,2 a 12,2 kW

Extremadamente compacto y 
modular. Baja altura de 235 y 

285 mm.

Múltiples opciones, incluyendo 
toma de aire exterior

Versiones con motor AC             
(5-6 velocidades) y EC

FAN-COIL DE FALSO TECHO DE MEDIA-ALTA PRESIÓN	

42NH


